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Nous vous remercions d‘avoir acheté cet 
appareil.  Veuillez lire attentivement le mode 
d‘emploi du climatiseur intégré avant de 
l‘utiliser. Si vous avez des questions, n‘hési-
tez pas à nous contacter direc-
tement. Merci beaucoup.

Climatiser, mais comment?

Permettez-nous de 
souligner quelques points 
importants. Le confort d‘un 
système de climatisation ne 
résulte pas d‘une baisse de la température, mais d‘une 
diminution de l‘humidité de l‘air. C‘est pourquoi nous vous 
recommandons de régler la température intérieure de ma-
nière à ce qu‘elle soit inféri- eure de 6 à 8 degrés Celsius 
maximum à la température extérieure par temps chaud. 
Ainsi, lorsqu‘il fait 35 °C à l‘extérieur, vous trouverez une 
température de 27 °C à l‘in- térieur agréable, car l‘air est 
asséché.  Cela ménage également l‘organisme humain, car le changement de température à la sortie du 
véhicule n‘est pas ressenti comme un choc. Vous économisez ainsi de l‘énergie et 
ménagez l‘installation.

Le climatiseur

Manuel d‘utilisation

Climatiseur de toit

  4 Panneau décoratif pour lucarne
  5 Entrée d‘air
 1 Couvercle pour assemblage mécanique 6 Interrupteur
 2 Ventilateur à condensateur 7 Sortie d‘air
 3 Plancher de machine 8 Lumière

la température, mais d‘une 
l‘air. C‘est pourquoi nous vous 
température intérieure de ma-
eure de 6 à 8 degrés Celsius 
extérieure par temps chaud. 
l‘extérieur, vous trouverez une 
térieur agréable, car l‘air est 

  à l‘extérieur

à l‘intérieur
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Le panneau de commande
Touches

Affi chage

Interrupteur 
principal

 Régulateur vitesse
 du ventilateur

Interrupteur
lumière

Mode

Augmenter 
la température

Réduire
la température

Vitesse du
ventilateur

Affichage 
numérique

Fort mode
refroidissement

Refroidissement

Mode économie
d‘énergie

Paramètres
1. Après avoir appuyé sur l‘interrupteur principal, 

le panneau de commande de la climatisation 
s‘allume. Appuyez à nouveau dessus pour 
l‘éteindre.

1. Bouton de vitesse du ventilateur: le bouton de 
vitesse permet de sélectionner la vitesse du 
ventilateur parmi 16 niveaux.

1. Touche Mode: appuyez brièvement dessus 
lorsque l‘appareil est allumé. Cette touche vous 
permet de choisir entre trois modes : Dyna-
mique, Refroidissement et Économie d‘énergie. 
Appuyez longuement (6 secondes) sur cette 
touche pour afficher la tension électrique ac-
tuelle. Si vous n‘appuyez pas sur cette touche, 
l‘affichage normal s‘éteint automatiquement au 
bout de 6 secondes.

1. Lorsque l‘affichage fonctionne normalement, 
la température affichée correspond à la 
température réglée. Appuyez sur les touches 
plus et moins pour augmenter ou diminuer la 
température réglée. Le régulateur de tem-
pérature permet de régler la température entre 
5 et 40 degrés. Après avoir appuyé longuement 
sur la touche «Augmenter la température» (6 se-
condes), la valeur affichée sur l‘écran numérique 
passe à la température d‘entrée d‘air. Après 
avoir appuyé longuement sur la touche «Réduire 
la température» (6 secondes), l‘écran affiche la 
valeur comme température de sortie. Si aucu-
ne touche n‘est enfoncée, le mouvement blanc 
quitte l‘écran normal après 
6 secondes.

Récepteur infrarouge 
(télécommande)
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Éléments de la télécommande

Remarques importantes
Votre climatisation est raccordée à la source d‘alimentation via un contrôleur de tension. Si la batterie est 
insuffisamment chargée, le circuit électrique est interrompu afin de protéger la batterie.

Si vous éteignez la climatisation, celle-ci ne peut pas être rallumée pendant environ 2 minutes. Cette 
fonction sert à protéger le système afin qu‘il ne soit pas endommagé.

ur les véhicules électriques, l‘énergie nécessaire est prélevée indirectement sur la batterie de traction
et peut donc entraîner une réduction de l‘autonomie de votre véhicule.

Lumière on/off

Fort mode refroidissement

Bouton détection de tension

Vitesse du  ventilateur

+/- température

on/off

Température de sortie

Mode veille

Circulation d‘air 
(air interne ou externe)

Fonction nettoyante 
(transformer les ions négatifs)

Refroidissement on/off

Température d‘entrée

Touche auto (on/off)

Passage entre °C et °F

Appuyez simultanément sur les boutons de réglage +/- pendant 1 seconde pour passer de Celsius à 
Fahrenheit (le réglage d‘usine est Celsius).
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Affi chage 
numérique Description du problème Solution

E2 protection électrique
Vérifiez si la pression est trop élevée et si le ventilateur 
fonctionne.

E3 protection contre la surchauffe Batterie faible ou pression trop élevée

E4/LU
protection contre les sous-

tensions
La batterie est trop faible et doit être rechargée

E6
Panne du ventilateur de 

condensation
Court-circuit du moteur, mauvais contact de la fiche

E7 Perte de phase moteur
Les bornes du compresseur ont grillé ou le 
compresseur présente un court-circuit.

E9/PER Protection du pressostat
Vérifier si la pression est normale ou si le commutateur 
est endommagé.

LU basse tension La batterie est trop faible et doit être rechargée

OPE Capteur de température ouvert
Vérifiez si la fiche est débranchée ou si le câble est 
cassé

SHr
Court-circuit du capteur de 

température
Remplacez le capteur de température.

AC défaut de refroidissement
Vérifiez s‘il manque du réfrigérant dans le système et 
si le compresseur électronique fonctionne.

CS décongeler La température à l‘entrée/sortie d‘air est trop basse

Important: Une défaillance du refroidissement signifie que la différence de température entre l‘entrée et 
la sortie d‘air est inférieure à 5 °C et que le refroidissement de la climatisation reste inefficace pendant 
plus de 3 minutes. Dans ce cas, éteignez le compresseur et le ventilateur de l‘évaporateur. Après le 
redémarrage, l‘erreur est effacée. 

Température de dégivrage: la température à la sortie d‘air est inférieure à 2 degrés et le compresseur 
est arrêté. Lorsque la température est supérieure à 6 degrés, le dégivrage est terminé et le mode de 
fonctionnement normal est utilisé.

Codes d‘erreur affi chés à l‘écran

Mise en marche de la climatisation ou du chauffage depuis le tableau de bord
Dans le véhicule, un interrupteur situé sur le tableau 
de bord permet d‘activer soit le chauffage, soit la 
climatisation.

Pour faire fonctionner le chauffage, il faut également 
mettre l‘onduleur en marche (voir illustration, la 
configuration réelle peut varier). Le chauffage se règle 
automatiquement à la température ambiante.

Positions de l‘interrupteur
vers le haut = climatisation activée
vers le bas = chauffage activé (et onduleur doit être activé)
position neutre (au centre) = tout éteint

La climatisation elle-même est commandée à l‘aide de la télécommande correspondante.


