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Instructions de montage paniers à skis

Paniers à skis Bus
Lors de la conception du panier, une attention particulière a été accordée à sa compatibilité avec 
différents modèles de véhicules. Pour cela, il peut être nécessaire de commander les 4 fixations  
extérieures avec les boulons adaptés. 

Le déballage et le montage prennent environ 2 heures. Le montage du panier à skis sur le véhicule 
nécessite 2 à 3 personnes et un chariot élévateur ou une grue. Le panier à skis sans paroi abaissable 
pour sortie d‘urgence pèse environ 160 kg, celui avec paroi abaissable environ 210 kg.

Notausstieg / Sortie de secours
350 x 1550 mm / 500 x 700 mm
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1	 Panier à skis galvanisé avec feux arrière prémontés, jeu de câbles et prise

3	 Serre-câbles pour le montage du faisceau de câbles

4	 Kits de supports de fixation à insérer dans des rails d‘ancrage avec:

	 - 4 tubes télescopiques adaptés à votre type de véhicule, diamètre des boulons 20 mm - 24 mm 
	 - 4 jeux de supports de fixation à insérer dans les rails d‘ancrage 
	 - 4 boulons enfichables INOX avec cordon et goupilles rabattables, diamètre 19 mm - 23 mm

1	 Jeu de vis comprenant: 

	 - 8 jeux de vis de suspension pour la fixation des supports de fixation  
       (vis à tête marteau M10 avec écrou de blocage et rondelle)
	 - 16 vis hexagonales M8x15 avec revêtement Tufflock pour les tubes télescopiques des 
       supports de fixation

1	 Pièces de montage pour supports dans une boîte en carton

1	 rapport de montage (uniquement CarPostal SA) 

Pour les véhicules équipés d‘une sortie de secours par la lunette arrière : signalisation de sortie de secours,  
autocollant phosphorescent, notice de montage (feuille séparée).

Liste des pièces

Instructions de montage du panier à skis

Veuillez déballer toutes les pièces et les disposer comme indiqué sur la photo ci-dessous. Vérifiez à l‘aide de la 
liste des pièces que tout le matériel est présent.

Pour le montage, vous avez besoin 
des outils suivants: 
- Clé à douille 13 mm et 17 mm 
- Clé à fourche 13 mm 
- Pince coupante pour raccourcir les serre-câbles
- Marqueur (pour marquer)
- Mètre ou ruban à mesurer

Pièces de rechange
Si vous avez besoin d‘une pièce de rech-
ange ou pièce d‘usure, veuillez utiliser 
le formulaire sur notre page d‘accueil ou 
appelez-nous.

Afin d‘éviter tout dommage à la carrosserie, il convient de 
placer des cales de protection (par exemple en plastique 
ou en carton) sur les supports du véhicule.

Maintenez le panier à skis (à l‘aide d‘un chariot  
élévateur) à la hauteur souhaitée à l‘arrière du  
véhicule.

Vous trouverez les dimensions de montage pour votre 
véhicule dans l‘annexe «Vue arrière type de véhicule».

en hauten bas
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Marquez maintenant d‘un côté l‘emplacement 
(bord supérieur des supports supérieurs du 
véhicule, image ci-dessous) à l‘aide d‘un 
marqueur sur le panier à skis. Veuillez noter 
que, selon l‘emplacement des fixations sur la 
carrosserie, les fixations longues peuvent se 
trouver en haut ou en bas. Reportez le  
marquage au même endroit de l‘autre côté du 
panier. Vous pouvez également prendre les 
mesures sur le véhicule, puis monter les bras 
supérieurs.

Panier à skis avec paroi abaissable  
pour sortie de secours
Lors du montage du panier à skis, veillez 
à respecter les dimensions de la sortie de 
secours (350 x 1550 mm ou 500 x 700 mm) 
lorsque la paroi est abaissée. La sortie de 
secours déclenchée libère un espace de  
450 mm (photos de droite, photo du bas).

Montez les quatre sup-
ports réglables en hauteur 
pour les tubes porteurs à 
l‘aide des vis à tête mar- 
teau et des écrous avec 
rondelles en U, par le 
haut, au niveau des re- 
pères que vous avez 
préalablement tracés. 
Veuillez noter que, selon 
l‘emplacement des  
supports sur la carrosse-

rie, les supports longs peuvent se trouver en haut 
ou en bas. Insérez maintenant les bras dans les  
tubes porteurs et préparez les boulons de sécurité.

Fixez les 4 supports réglab-
les en hauteur pour les tubes 
porteurs (photo de gauche) à 
l‘aide de vis hexagonales M8 
x 15 (visser uniquement, les 
vis ne doivent pas dépasser 
du tube carré).

marquagemarquage
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Important
Vérifiez à nouveau que le panier à skis est bien suspendu à 
la verticale et que tous les bras reposent correctement sur 
les fixations du véhicule

Fixez maintenant solidement les supports supérieurs et 
fixez provisoirement (sans serrer) les deux supports in-
férieurs pour les tubes porteurs à une distance verticale 
inférieure d‘environ 1 cm à celle mesurée sur le véhicule.

Maintenez maintenant la nacelle avec les bras su- 
périeurs sur les supports du véhicule. Fixez la nacelle à 
l‘aide des boulons et goupilles inoxydables.
La nacelle de base est maintenant centrée entre les 
bras.

Serrez les vis des fixations supérieures de la nacelle
à l‘aide d‘une clé à fourche. 

Vérifiez que la nacelle est positionnée verticalement. 
Insérez maintenant les bras inférieurs dans les fixations 
réglables en hauteur montées provisoirement.  
Desserrez les écrous des vis à tête marteau et poussez 
les fixations inférieures vers le bas jusqu‘à ce que les 
bras reposent parfaitement sur les points de fixation 
inférieurs du véhicule. Insérez les boulons inférieurs et 
serrez les vis à tête marteau. Serrez ensuite les vis des 
fixations inférieures réglables en hauteur.

Contrôle final
Vérifiez à nouveau que le panier à skis est suspendu à la 
verticale et que tous les bras reposent correctement sur les 
fixations du véhicule.

Vérifiez que la sortie de secours par la lunette arrière est  
garantie lorsque le porte-skis est déverrouillé en urgence
(350 x 1550 ou 500 x 700 mm). Envoyez le rapport de  
montage au service compétent (uniquement CarPostal SA).

Vérifiez le bon fonctionnement de l‘éclairage du porte-skis.

Branchez le faisceau de câbles et 
la fiche dans la prise du véhicule. 
Vérifiez toutes les fonctions de 
l‘éclairage. Enroulez les câbles  
trop longs et fixez-les à l‘aide  
d‘attaches.

Remarque
L‘exploitant est responsable du chargement correct du  
panier à skis.


