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Le véhicule doit avoir serré le frein de stationnement 
avant que la marche ne puisse être actionnée en 
toute sécurité.  

L'électronique reçoit un signal de l'interrupteur de
porte ou de l'interrupteur du conducteur.

Si un contacteur de porte est installé, la marche sort automatiquement dès que la
porte est ouverte.
Le temps nécessaire pour un cycle complet de préparation ou d'accumulation est
d'environ 1,5 seconde.

Lorsque le marchepied rencontre un obstacle, il s'arrête automatiquement et se remet 
en mouvement. La LED et le buzzer du tableau de bord passent du mode de 
clignotement lent au mode de clignotement rapide pour indiquer que le marchepied 
n'est pas éteint.

4. Lorsque le marchepied se déplace, la LED rouge du tableau de bord clignote
jusqu'à ce que le marchepied soit complètement déployé.









Assurez-vous que tous les éléments 
de connexion visibles sont graissés 
afin de prévenir la corrosion. Utilisez 
de la vaseline ou un produit similaire 



Fermez la porte. Mesurez la distance entre la porte et le
montant de la porte. Réglez l'interrupteur de manière à ce
qu'il y ait un espace de 8,5 mm entre l'interrupteur et la porte
ou un espace de 3 mm entre l'interrupteur et l'aimant lors de
l'installation.

Introduisez l'interrupteur + le support en plastique dans le
trou de perçage et fixez-le / scellez-le avec un peu de colle
PU.
Placez l'aimant dans la position opposée sur la porte. Percez un trou de 6,5 mm et imprimez
l'aimant avec le support dans le trou.



Lors de l'installation de l'interrupteur avec les écrous,
l'interrupteur doit dépasser d'au moins 12 mm, car un
flux magnétique est nécessaire autour de
l'interrupteur.

La distance entre l'extrémité de l'interrupteur et la
porte doit encore être de 8,5 mm.





https://www.motip.com/products/motip/industry/professional-technical-solutions/white-grease/
https://www.motip.com/products/motip/industry/professional-technical-solutions/white-grease/
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http://www.acdeos.com/
http://www.acdeos.com/
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8 Anlage 2; Installationszeichnungen: 
AXS SWSS 1100 



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. 
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