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Quiconque exploite un service de bus scolaire 
doit veiller à ce que les enfants soient encore 
mieux protégés. Depuis le 1er août 2012, les 
nouveaux bus scolaires doivent garantir un  
niveau de protection équivalent à celui des 
voitures de tourisme. Cela signifie soit que des 
sièges pour enfants homologués sont utilisés, 

Nous vous montrerons dans quelles zones et sur quels véhicules nous pouvons créer des bus  
scolaires. Nous souhaitons également vous fournir des informations juridiques et techniques.
En tant que partenaire équitable et indépendant des marques, nous vous informons sur les avantages 
et les inconvénients de certains produits et solutions. Nous vous conseillerons sans engagement.  
Bénéficiez de notre expérience et appelez-nous.

pour tous besoins - 13 à 89 places - 3 à 19 tonnes de poids total

Bus scolaires

Que prévoit la loi?

Enfants dans les voitures de tourisme

Enfants dans les bus scolaires

S‘ils mesurent moins de 150 cm ou s‘ils ont 
moins de 12 ans, les enfants doivent être  
protégés par des dispositifs de retenue pour 
enfants homologués et identifiés. Selon le poids 
de l‘enfant, il faut pour cela un réhausseur, un 
siège pour enfant ou une coque pour bébé. Les 
personnes plus âgées ou plus grandes doivent 
s‘assurer avec les ceintures normales. 

Ainsi, seuls les enfants mesurant moins de 150 
cm et âgés de moins de 12 ans peuvent être 
transportés sur les sièges des bus scolaires qui 
ne répondent qu‘à la norme ECE-44.03 (art.123 
OETV).
Or, les prescriptions en vigueur permettent de 
contrôler et d‘homologuer les sièges à la fois 
selon les exigences pour les personnes  
adultes et selon les exigences de l‘art. 123a 
OETV. Comme ces sièges sont homologués 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes, 

La conséquence

Les dispositifs de retenue doivent au moins 
répondre aux normes de sécurité de l‘accord 
correspondant de l‘ONU dans la version 03 ou 
supérieure (Economic Commission for Europe ; 
UN-ECE, n° 44). Les parents peuvent le vérifier 
sur l‘étiquette correspondante à l‘aide du  
marquage 44/03 (ou supérieur).

comme dans les voitures particulières, soit que 
le bus est équipé de sièges pour enfants offrant 
la même protection. Les bus scolaires déjà en 
service peuvent continuer à être utilisés. Dans 
les autocars, les enfants de plus de 7 ans  
peuvent également être transportés sur des  
sièges adultes existants.

le calcul de la charge utile du véhicule peut se 
baser sur le poids réduit des personnes pour les 
bus scolaires (déterminant pour le nombre total 
de places assises pour les enfants) ainsi que 
pour les places assises pour adultes. 
Pour nos sièges, un organisme de contrôle 
suisse reconnu a confirmé l‘effet protecteur du 
système de retenue, même pour les enfants  
plus grands (c.-à-d. une conformité selon ECE 
R-44 CH, classes 2 + 3 et ECE R-14).
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BAMBI flex ou PIUMINO flex
Sièges pour bus scolaire avec ceintures de sécurité à 3 points 
et adaptation automatique de la hauteur. BAMBI flex en version 
acier et PUMINO flex en version aluminium.

Sièges

Certification selon ECE R-44 CH, 
classes 2 + 3, ainsi que ECE R-14

Largeur optimale des couloirs grâce aux 
sièges qui se rétrécissent vers le haut

Les sièges avec coussins rabattables 
offrent un meilleur espace pour entrer et 
sortir. de descendre du véhicule..

Les sièges de nos bus  
scolaires peuvent accueillir des 
élèves de 15 kg à 71 kg, à partir 
de 3 jusqu‘à 12 ou 18 ans (à 
partir d‘une largeur de siège de 
350 mm)

Siège fonctionnel pour minibus homologué pour enfants et  
des adultes. Grâce à son système de ceinture adaptatif, les  
petits les passagers, grands et petits, sont protégés de  
manière optimale.
Options: Accoudoir rabattable côté couloir, rembourrage  
	       confortable rembourrage, poignée latérale

URBINO flex - un pour tous

•	 Largeurs d‘assises de 340 mm à 350 mm
•	 Ceintures de sécurité 3 points entièrement intégrées
•	 Ajustement automatique de la taille pour petits et grands enfants 

grâce à la sortie latérale de la ceinture à 170 mm de hauteur
•	 Capitonnage individuel avec revêtement en tissu de qualité  

supérieure en standard
•	 Placets d‘assise ou sièges complets au choix en similicuir sans sup-

plément de prix
•	 Dossier haut avec appuie-tête ergonomique intégré
•	 Assise et dossier avec rembourrage moulé pour un meilleur maintien
•	 Dos de dossier en tôle d‘aluminium anodisée facile à entretenir
•	 Espace maximal pour les jambes grâce à la forme de soutien du dos („S“)
•	 Flexibilité grâce à l‘utilisation de sièges avec placets relevables
•	 Largeur de circulation optimale grâce au rétrécissement des  

dossiers côté couloir
•	 Montage sur un système de rail homologué ECE

BAMBI flex est un siège de bus scolaire avec une 
structure en acier et PIUMINO flex, son „frère plus 
léger“, est un développement en métal léger, ce qui 
permet de compenser les charges utiles limitées.
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Bus scolaires sur un véhicule de 5 à 6,5 tonnes de poids total

Vue d‘ensemble
Bus scolaires jusqu‘à 3,5 tonnes de poids total

Dans cette catégorie de poids, il est généralement possible de transporter entre 29 et 34 passagers. 
Certains fournisseurs proposent des transmissions à quatre roues motrices avec un poids total élevé,  
la charge utile est suffisante et n‘entraîne pas de réduction du nombre de places. Pour conduire un 
véhicule de cette catégorie de poids, le chauffeur a besoin d‘un permis de conduire de la cat. D.

Dans cette catégorie, 20 à 23 passagers peuvent être transportés, selon le modèle de véhicule et  
l‘équipement de base. L‘homologation en tant que minibus doit être disponible.

Quatre roues motrices
Certains fournisseurs proposent 
des véhicules à quatre roues 
motrices, mais cette option 
réduit la charge utile et donc le 
nombre maximal de places.

Renault Master, VW Crafter, MAN TGE, Ford Transit, Mercedes Sprinter

Mercedes Sprinter, VW Crafter, MAN TGE, Iveco Daily
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Dans cette catégorie de poids, il est généralement possible d‘accueillir de 55 à environ 89 passa-
gers. Les autocars d‘occasion peuvent être transformés et utilisés pour répondre à de tels besoins. 
Une transformation n‘est pas possible sur n‘importe quelle base; la condition de base est un plan-
cher plat. Dans cette classe, chaque véhicule doit être contrôlé et certifié auprès d‘un organisme 
de contrôle suisse accrédité (DTC ou FAKT). Une homologation pour les autocars de classe II est 
nécessaire.

Exemples: VDL new FUTURA, 12,8 m (Dessin ci-dessus) 
	         IVECO Crossway 10,8 m/55 sièges, 12 m/63 sièges, 13 m/67 sièges
	         MAN Lions Coach 12 m/63-89 sièges

Exemple: IVECO Ferqui Sunrise

Dans cette catégorie de poids, il est généralement possible de transporter 47 à 49 passagers. Le 
seul fournisseur de véhicules de base est ici actuellement Iveco. Un tel véhicule est construit à 
l‘étranger et offre une carrosserie d‘une largeur d‘environ 230 cm. Il peut donc accueillir 5 élèves 
par rangée de sièges. De tels véhicules sont équipés d‘une deuxième porte pour la sortie ou d‘une 
sortie de secours à l‘arrière.

Bus scolaries sur un véhicule de 7,2 tonnes de poids total

Bus scolaires sur un véhicule de 19 tonnes de poids total

Pour les options voir pages 6 - 7
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Options

Automatisme de la porte coulissante
Installation d‘une commande de porte électrique. Com-
mande par le conducteur au moyen d‘un interrupteur à 
contact ou par télécommande. Tachy- 
graphe ou signal tachymétrique sur le FSG  
obligatoirement nécessaire. Système avec protection 
contre le coincement et la surcharge (porte inversée). 
Mercedes à partir de l‘usine.

Dispositifs de retenue
Rambarde de protection pour la porte coulissante au 
montant C avec ou sans cloison de séparation
Main courante ou barre de maintien longue (1400 mm) 
sur le montant B

Éclairage
2éclairages intérieurs à LED commandés par le con- 
ducteur

Aérateur/désaérateur électrique 
Fixé dans le toit, commandé par le conducteur

Ventilation forcée
Elimine la buée sur les vitres latérales. Installation de 2 
grilles d‘aération extérieures, posées en haut des mon-
tants arrière.

2 panneaux d‘identification pour bus scolaire
Posés à l‘avant et à l‘arrière, directement sur  
la carrosserie; collés ou montés sur des tapis  
magnétiques

Marchepied sous la porte coulissante
Entraînement électrique, surface de la marche  
anti-dérapante
Option supplémentaire: bandeau LED à l‘avant

Renforcement du chauffage
et amélioration de la répartition de la chaleur dans le 
compartiment passagers. Fourniture et montage d‘un 
échangeur de chaleur supplémentaire à l‘arrière

Surveillance du port de la ceinture Belt-Control
uniquement pour les véhicules jusqu‘à 7,5 to 
voir page 7

Certificats
Pour limiteur de vitesse et tachygraphe

Marchepied électrique sous la porte coulissante commandé 
par un interrupteur de contact. 

Barre de maintien auprès de la porte coulissante et barre de 
maintien sur le montant B 

pour véhicules jusqu‘à environ 5,5 to avec porte 
coulissante 
Les possibilités d‘options dépendent de la charge 
utile concernée.

Paquet de sécurité
jusqu‘à 3,5 to: Extincteur 2 kg, pharmacie de  
voiture et gilet de sécurité
à partir de 3,5 to: Extincteur 6 kg, 2 pharmacies  
de voiture et 2 gilets de sécurité
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Belt-Control 
Les passagers sont-ils bien attachés? Le système 
de surveillance des ceintures Belt-Control permet au 
conducteur de voir si les passagers sont attachés ou non.
Conformément à la législation Suisse, le conducteur est 
responsable du port de la ceinture de sécurité pour tous 
les enfants de moins de 12 ans dans le bus scolaire. Par la 
suite, la responsabilité revient aux enfants ou à leurs parents. 
Avec Belt-Control, le conducteur a toujours le contrôle total.

Sachant que le 
chauffeur peut 
controler la portée 
des ceintures, les 
enfants s‘attachent 
bien plus. La transmission du signal s‘effectue sans fil 
(fonctionne sur piles).
L‘écran indique au conducteur quelle place est vide (gris 
clair), quelle place est occupée mais la ceinture de sécu-
rité n‘est pas bouclée (rouge). Si la ceinture est correcte-
ment bouclée, le siège s‘allume en vert.
Disponible pour les véhicules jusqu‘à 5 sièges par 
rangée.

Catégorie de permis et dispositions légales
Vous trouverez des informations sur quel permis pour quelle catégo-
rie de poids ainsi que les dispositions légales relatives à la formation 
des conducteurs sur notre site Internet dans le guide  
https://www.fr.buscom.ch/guide-conseil.

Autres configurations de sièges 
ou véhicules à usage mixte  
chaises bus scolaire - minibus 
sont possibles.

Conseil personnalisé au 062 889 70 00 - nous 
vous soumettons une offre détaillée.
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Savoir-faire & compétence depuis plus de 45 ans
Une équipe expérimentée pour vous servir
Certifié ISO 9001 + 14001

Buscom AG • Feldstrasse 2 • 5506 Mägenwil
062 889 70 00 • info@buscom.ch • www.buscom.ch


